GRACO

FastFinish™

Kompakter und tragbarer Luftkompressor und
druckbeaufschlagte Trichterspritzpistole mit gleichmaBigem Durchfluss

PROFESSIONELLES ARBEITEN

e Sparen Sie Zeit und Energie
e Seien Sie sechsmal schneller dank der Druckerbeaufschlagung
¢ So haben Sie immer genug Luft

Putzanwendungen
TexSpray FastFinish™



FASTFINISH | Semarsitiven ™

SEIEN SIE SECHSMAL SCHNELLER ' 3 boirgtepintindolis
DANK DER DRUCKERHOHUNGSTECHNOLOGIE ; fortiger Spechtsimaese.

Das innovative System nutzt Luft zur Steigerung
der Leistung und ermaglicht so ein hervorragendes
Sprihergebnis. Nutzen Sie die Kraft der groBen
Spriihanlage, aber in kompakter Form!

SCHNELLES UND

ERMUDUNGSFREIES ARBEITEN

FastFinish liefert schnell ein professionelles Ergebnis
und Sie miissen nicht mehr so lange einen vollen
10-kg-Farbbehélter an die Decke halten.

SPRITZT ALLES!
Die ultimative Hochleistungs- und Kleinserienlosung ‘
fiir die folgenden Materialien:

Leichte Wérmedédmm ) o
Ausbesserungen '/emunds yslemu Dekoratives Finish

MATERIALBEHALTER-  FASTFINISH™
PISTOLE MIT TEXTURE-
GRAVITATIONSZUFONRUNG  SPRUHSYSTEM

Technische Daten

Modellbezeichnung: i =
. FASTFINISH FASTFINISH

STANDARD-SYSTEM PRO-SYSTEM

Artikelnummern: 230 V 25D495 25D493

Inkl. Materialbehalterpistole 25D497 mit Gravitationszufiihrung Druckverstarkt 25D496

Kompressor |/Min.@bar (cfm/psi) 255@2,8 (9@40) 255@2,8 (9@40)

Luftschlauch 3/8 Zollx 15 m 3/8 Zollx 15 m

Gewicht in kg 35,5(78,2) 35,8 (78,9)

Farbbehaltervolumen (I/gal) 76(2) 57(1,5)

Zubehor

Mit unserem professionellen Zubehér konnen Sie lhre Geréte noch effizienter nutzen:

Pistolen Diisen

25D496  FastFinish druckverstarkte Materialbehalterpistole ‘ ° 17V692  WideTex (Passt auf FastFinish- und

25D497  G-TEX Materialbehalterpistole mit Gravitationszufiihrung G-Tex-Pistolen) (inklusive Adapter fiir 4-mm-,

245924  Materialbehalterpistole aus Kunststoff 6-mm- und 8-mm-Diisen)

25D491 Separater Kompressor (230 V)
o cw, ow, Satze
17V694 Diisensatz (4 mm, 6 mm, 8 mm)

Schlauch
26A563 3/8 Zoll x 15,2 m stabiler Luftschlauch
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